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Czujnik prędkości GPS RADAR
ISO-ACP 3/7 OPM2 (GPS-18) do
komputera Kverneland Exacta
TL.

Cena brutto 1 291,50 zł

Cena netto 1 050,00 zł

Dostępność Dostępność - 3 dni

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy 36

Kod producenta ISO-ACP 3/7 OPM2

Opis produktu
Adapter Czujnika Prędkości Rootsey GPS-18 umożliwiający podłączenie go do komputera Kverneland Exacta TL.

Zastępuje czujnik na koło 
Bez poślizgu 
Bez kalibracji

KOMPLET 
   - czujnik
   - antena gps z magnesem
   - przewód do sterownika

Bez abonamentowy. 

Pobiera zasilanie z gniazda sterownika. 

Gwarantujemy działanie najwyższej precyzji 0,1km/h w każdym ukształtowaniu terenu i w każdej pogodzie
potwierdzone certyfikatem instytutu motoryzacji.

JAK DZIAŁA?

Czujnik szybko generuje impulsy, identycznie jak klasyczny czujnik koła.
Dla sterownika wygląda jak zwykły impulsator.

Oferujemy czujnik prędkości GPS, który w pełni zastępuje tradycyjny czujnik montowany na kole.
Nie zużywa się, nie rozkalibrowuje i nie generuje błędów wynikających z poślizgu kół.

To idealne rozwiązanie do:

     komputerów opryskiwacza

     sterowników siewników

     rozsiewaczy

     innych maszyn wymagających stabilnego sygnału prędkości
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DLACZEGO GPS ZAMIAST KOŁA?

     Brak poślizgu kół

     Brak przekłamań prędkości

     Brak elementów mechanicznych

Nie psuje się i nie wymaga regulacji

Podłączenie jest bardzo proste:

     wpinasz wtyczkę

     w sterowniku wpisujesz 3600 impulsów / 100 m

     jedziesz i pracujesz

Bez kalibracji w polu, bez liczenia obrotów koła.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

     Stabilny sygnał impulsowy

     Wysoka częstotliwość odświeżania

     Dokładne wskazania prędkości potwierdzone certyfikatem instytutu motoryzacji

Współpraca z większością komputerów rolniczych

Idealny do integracji ze starszymi sterownikami

PRODUCENT I WSPARCIE:
    Rozwiązanie opracowane i produkowane przez nas.
    Bezpośredni kontakt z producentem, pomoc techniczna i doradztwo przy podłączeniu.

Produkujemy urządzenia elektroniczne dla rolnictwa od 16 lat, zaopatrujemy głównie producentów maszyn.

DLA KOGO?

     Rolnicy zmęczeni awariami czujników koła

     Serwisy maszyn rolniczych

     Firmy usługowe

     Modernizacja starszych opryskiwaczy i siewnik
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