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Czujnik predkosci Rootsey
GPS-18 do komputera ARAG
Bravo 300

Cena brutto 1 250,00 zt

Cena netto 1 016,26 zt
Dostepnos¢ Dostepnos¢ - 3 dni
Czas wysytki 3 dni

Numer katalogowy 30

Opis produktu

Czujnik predkosci GPS-18 jest urzadzeniem przeznaczonym do komputerédw maszyn rolniczych, oraz innych pojazdéw, w
ktérych predkosc przekazywana jest w postaci impulséw elektrycznych. Nasze urzadzenie obstuguje réwniez komputery z
magistrala ISOBUS. Wszedzie tam gdzie wymagana jest wysoka doktadnos¢, szybkos¢ i powtarzalnosé pomiaréw.

GPS-18 zapewnia ciggta prace, nie wymagajaca kalibracji sezonowe;!

Sprzedawany czujnik jest kompatybilny z komputerem opryskiwacza:

- Bravo 300
- Bravo 300S

Stosujac nasz czujnik uzyskujesz:

- powtarzalny pomiar - predkosci z doktadnoscia do 0,1 km/h niezaleznie od stanu ogumienia czy twardosci gleby
- trwatosé rozwiazania - brak probleméw z mechanicznymi usterkami przy czujniku indukcyjnym na kole

- tatwos¢ instalacji - nie wymaga specjalistycznej wiedzy, nie trzeba montowa¢ mechanicznie na kole, ani znac¢ sie na
elektryce

- wysoka jakosé sygnatu umozliwia szybka reakcje komputera na zmiany predkosci

- brak abonamentu

Instalacja polega na podtgczeniu wtyczki od czujnika GPS do komputera w maszynie, zamontowaniu anteny GPS na dachu i
wpisaniu w komputerze ilosci impulséw na 100m ktére wytwarza czujnik. Sprzedawany w tej ofercie czujnik posiada 3600
impulséw na 100m.
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