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. Nawigacja rolnicza z
systemem autonomicznego
kierowania Quartmann GEdEO-
NAV

Cena brutto 19 065,00 zł

Cena netto 15 500,00 zł

Dostępność Dostępność - 3 dni

Czas wysyłki 5 dni

Opis produktu
 

Wyobraź sobie, że siadasz w ciągniku, włączasz ekran i reszta dzieje się prawie sama – bez nerwowego szukania
ścieżek, bez omijaków i nakładek. Nasza nawigacja prowadzi ciągnik z dokładnością do kilku centymetrów,
ograniczając zużycie paliwa, nawozów i środków ochrony roślin nawet o kilkanaście procent na hektar.

System współpracuje z większością ciągników – od starszych maszyn po nowe zestawy – oraz z maszynami ISOBUS,
dzięki czemu z jednego terminala możesz sterować opryskiem, siewem czy nawożeniem. Intuicyjny ekran dotykowy,
automatyczne linie przejazdu i funkcja auto‑skrętu na końcu pola sprawiają, że nawet długi dzień pracy mija
spokojniej, a operator jest wyraźnie mniej zmęczony.

Dodatkowo system zapisuje mapy pól i wykonane zabiegi, co ułatwia rozliczenia, planowanie i spełnienie wymogów
dopłat – bez dodatkowych notatek i papierów. Jeśli gospodarstwo rośnie, nawigację można rozbudować: od prostego
prowadzenia po pełne automatyczne sterowanie i zmienne dawki nawozów czy oprysku, bez wymiany całego sprzętu. 
Taka jest nasza nawigacja.

Sprzedajemy również poszczególne elementy zestawu nawigacji Quartmann GEdEO-NAV

     > Konsola GNSS
     > Uchwyt montażowy konsoli
     > Antena GNSS z obsługą wielu systemów
     > Kierownica oraz wysokoobrotowy silnik do automatycznego sterowania kierownicą
     > Kamera AHD do dodatkowej kontroli pola i maszyn
     > Przewód do kamery AHD

     > Antena UHF
     > Okablowanie
     > Kabel ISOBUS (opcjonalnie)

 

Nawigację charakteryzuje:

 - Doskonała precyzja: technologia GNSS-RTK i wsparcie dla wielu systemów (GPS L1/L2, BDS B1/B2, QZSS L1/L2/L5,
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GLONASS L1/L2, Galileo E1/E5a/E5b), stały i niezawodny sygnał. Pozycjonowanie z dokładnością do ±2.5 cm. Z
żyroskopem zbudowanym z 9 czujników imersyjnych. 

  - Możliwość zakupu stacji bazowej

  - Optymalna wydajność: optymalizacja trasy, zmniejszenie zużycia paliwa  i maksymalne pokrycie pola. Operacje
typu orka, oprysk, siew czy zbiory, stają się proste i efektywne.

 - Oszczędność czasu i zasobów: system redukuje błędy i zmęczenie operatora gwarantując wyższą jakość pracy.

 - Prosta obsługa: łatwe zarządzanie systemem i monitorowanie pracy poprzez tablet 10 calowy (konsola GNSS).

Szkolenie i pierwsze przejazdy w polu pod naszą opieką
Nie zostawiamy klienta samego – pokazujemy wszystko krok po kroku, aż system zacznie realnie pracować.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w naszej siedzibie
Masz pewność, że w razie problemu sprzęt trafi do ludzi, którzy go znają i projektują.

Solidna kierownica obszyta naturalną skórą
Komfort pracy i trwałość nawet przy intensywnym użytkowaniu.

Kliny i mocowania dorabiane pod Twój ciągnik – w cenie nawigacji
Każda instalacja dopasowana indywidualnie, bez prowizorek i dodatkowych kosztów.

Doskonała czytelność ekranu w pełnym słońcu
Nawet w ciągniku bez kabiny – wszystko widać jasno i wyraźnie.

Współpraca z każdym sterownikiem opryskiwacza, nawet tymi wiekowymi. 
Możliwa integracja dzięki naszym urządzeniom tłumaczącym różne protokoły komunikacyjne.
Podłączamy się nawet bezpośrednio pod przełączniki sekcji. 

Pełna integracja z naszymi wszystkimi produkowanymi sterownikami
Jeden system, jedna obsługa, brak konfliktów i kombinowania.

Polskie zaplecze inżynieryjne
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